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Temeljem zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) izdaje se:             
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Zakona o zaštiti od požara (NN br. 
92/10) izdaje se: 

 
 

ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 

kojom se potvrđuje da dokumentacija za: 
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projekt br. 385/18-RM, sadrži mjere zaštite od požara koje su izrađene sukladno sa 
Zakonom o zaštiti od požara, tehničkim normativima i normama. 
 

 
PROJEKTANT: 

 
mr.sc. MILAN MARI Ć, dipl.ing.el.                                                           

                                                                                   
 
ROVINJ: Prosinac, 2018. 
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Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o prostornom uređenju 
(NN 153/13, 20/17), Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13, 20/17) i Zakona o zaštiti 
na radu (NN 71/14,118/14) daje se: 

 
 

I Z J A V A  
 
 

kojom se potvrđuje da tehnička dokumentacija za : 
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sadrži mjere zaštite i tehnička rješenja u skladu s propisima o tehničkim normativima i 
normama, te Zakonom o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18). 
 

 
 
PROJEKTANT: 
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PROJEKTANT: mr.sc. MILAN MARI Ć, dipl.ing.el.  
Upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike pod rednim 
brojem 1883 ,s danom upisa 03.03.2003. 
Klasa UP/I-310-34/03-01/1883, Urbroj 314-05-03-1 

 
ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING d.o.o. – mr.sc. MILA N MARIĆ, dipl.ing.el. 

 
Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o prostornom uređenju 
(NN 153/13, 20/17), Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13, 20/17) daje se: 

 
I Z J A V A 

 
o usklađenosti elektrotehničkog  projekta  
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OVAJ PROJEKT JE USKLA ĐEN SA  PRIMIJENJENIM  ZAKONIMA, PRAVILNICIMA 
I NORMAMA 
 
ZAKONI: 
 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) i Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 20/17) 
2. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 092/10), 
3. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14) 
4. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 
5. Zakon o energiji (NN 120/12) 
6. Zakon o tržištu električne energije (22/13)  
7. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)  
8. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09 i 80/13)  
9. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13) 
10. Zakon o zaštiti od neionizirajueg zračenja (NN 091/10) 
11. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji 

(NN 152/2008, 124/09, 49/11 i  25/13) 
12. Zakon o normizaciji (NN 139/03 i 80/13) 

 
PRAVILNICI: 
 

13. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 005/2010)  
14. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list br. 62/73), 
15. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom(NN 088/2012)  
16. Statut Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 040/1999, 112/99, 85/05 i 

147/05)  
17. Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN br.14/06)  
18. Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage 

(NN br.28/06). 
19. Tehnički propisi za sustav zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN, br. 87/08 i 33/10) 
20. Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06) 
21. Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03) 
22. Tehnički uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 kV do 35 kV (HEP 

bilten br. 130) 
 

SPISAK VAŽEĆIH NORMI  
 
HRN R064-003:1999 – Uputa za određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih naprava  
HRN CLC/R 064-004:2003 – Električne instalacije zgrada – Zaštita od elektromagnetskih smetnji (EMI) 
u instalacijama zgrada  
HRN CLC/TR 50479:2007 – Uputa za električnu instalaciju – Odabir i ugradba električne opreme – 
Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kabela) – Ograničivanje zagrijavanja (porasta temperature) 
spojnih sučelja  
HRN HD 193 S2:2001 – Naponska područja za električne instalacije zgrada  
HRN HD 308 S2:2002 – Prepoznavanje žila u kabelima i gipkim priključnim vodovima  
HRN HD 384.4.42 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 42. poglavlje: 
Zaštita od toplinskih učinaka  
HRN HD 384.4.43 S2:2002 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 43. poglavlje: 
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Nadstrujna zaštita  
HRN HD 384.4.442 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 44. poglavlje: 
Prenaponska zaštita – 442. odjeljak: Zaštita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u 
visokonaponskim mrežama  
HRN HD 384.5.52 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme 
– 52. poglavlje: Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kabela)  
HRN HD 384.5.523 S2:2002 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme 
– 523. odjeljak: Trajno podnosive struje u sustavima razvođenja  
HRN HD 384.5.56 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme 
– 56. poglavlje: Opskrbe za sigurnosne svrhe  
HRN HD 384.7.702 S2:2004 – Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili 
prostore – 702. odjeljak: Bazeni za plivanje i drugi bazeni  
HRN HD 384.7.753 S1:2004 – Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili 
prostore – 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja  
HRN HD 472 S1:1998 – Nominalni naponi za niskonaponske javne sustave napajanja električnom 
energijom  
HRN HD 472 S1:1998/Ispr.1:2008 – Nominalni naponi za niskonaponske javne sustave napajanja 
električnom energijom  
HRN HD 60364-1:2008 – Niskonaponske električne instalacije – 1.  
dio: Osnovna načela, određivanje općih značajka, definicije  
HRN HD 60364-4-41:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 4-41: Sigurnosna zaštita – 
Zaštita od električnog udara  
HRN HD 60364-4-443:2007 – Električne instalacije zgrada – Dio 4-44: Sigurnosna zaštita – Zaštita od 
naponskih i elektromagnetskih smetnji – 443.točka: Prenaponska zaštita od atmosferskih i sklopnih 
prenapona  
HRN HD 60364-5-51:2010 – Električne instalacije zgrada – Dio 5-51: Odabir i ugradba električne 
opreme – Zajednička pravila  
HRN HD 60364-5-534:2008 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 5-53: Odabir i ugradba 
električne opreme – Odvajanje, sklapanje i upravljanje – 534. točka: Prenaponske zaštitne naprave  
HRN HD 60364-5-54:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 5-54: Odabir i ugradba 
električne opreme – Uzemljenje i zaštitni vodiči  
HRN HD 60364-5-54:2012 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 5-54: Odabir i ugradba 
električne opreme – Uzemljenje i zaštitni vodiči  
HRN HD 60364-5-559:2007 – Električne instalacije zgrada – Dio. 5-55: Odabir i ugradba električne 
opreme – Druga oprema – 559. odjeljak: Svjetiljke i instalacije rasvjete  
HRN HD 60364-7-701:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-701: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem  
HRN HD 60364-7-701:2007/Ispr.1:2012 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-701: Zahtjevi za 
posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem  
HRN HD 60364-7-701:2007/A11:2012 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-701: Zahtjevi za 
posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem  
HRN HD 60364-7-704:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-704: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Instalacije gradilišta i rušilišta  
HRN  EN 62305-1- Zaštita od munje, Opća načela 
HRN  EN 62305-2- Zaštita od munje, Upravljanje rizikom 
HRN  EN 62305-3-Zaštita od munje, Materijalne štete na građevinama i opasnost za  život 
HRN  EN 62305-4-Zaštita od munje, Električni i elektronički sustavi unutar građevina 
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ZAŠTITA OD ELEKTRI ČNIH UDARA PREMA HRN HD 60364-4-41:2007 

Zaštita od direktnog dodira  predviđena je izborom opreme (vodiči, razvodni ormari) sa 
propisanom izolacijom i sa propisanim stupnjem električne i mehaničke  zaštite, prema HRN HD 
60364-4-41:2007 kao i izborom odgovarajućih vodova i kabela (sa propisanom izolacijom). 
Dostupni razdjelni uređaji imaju mogućnost zaključavanja (dodatnom ugradnjom bravice) kako bi 
se zabranio pristup neovlaštenim osobama. 

Svi razdjelni uređaji postavljaju se na način da omogućuju jednostavno održavanje 
(zamjena osigurača i sl.). Razdjelni uređaji jake i slabe struje su odvojeni. 
Pokretni dijelovi koji su sastavni dijelovi ugrađenih električnih uređaja zaštićeni su od direktnog 
dodira. 

Zaštita od indirektnog dodira izvršena je pravilnim izborom zaštitnog uređaja za 
automatsko isključenje napajanja u slučaju kvara u predviđenom TN- C/S razvodnom sustavu 
HRN HD 60364-4-41:2007 zaštita u prostorijama je izvedena magnetotermičkim prekidačima i 
zaštitnim uređajem diferencijalne struje (ZUDS) osjetljivosti 0.03A i 0.3A. Sva instalacija 
provedena je sistemom trožilnih i peterožilnih kabela, tako da se na trećoj odnosno petoj žili na 
jednom kraju spaja zaštitni kontakt šuko utičnice (ili vijak za uzemljenje na rasvjetnom tijelu), a na 
drugom kraju zaštitna sabirnica u razdjelniku. 
 Zaštita od strujnog udara  izazvanih prilikom razlike potencijala između metalnih masa 
neelektričnih uređaja vrši se izjednačavanjem potencijala svih metalnih masa. Metalne mase 
umivaonika, cijevi tople i hladne vode (ukoliko nisu od PVC materijala) međusobno se povezuju 
preko kutija za izjednačavanje potencijala (OIP), koje se spajaju na zaštitnu sabirnicu u 
razdjelniku, vodom H05V-U ili H07V-K 1x6 mm² (žuto-zelene boje) i odgovarajućim obujmicama. 
 Razdjelnik: Razdjelnici su tipski. Priključci neutralnih vodiča su pristupačni i izvedeni 
posebnom sabirnicom tako da se mogu isključiti pojedinačno. Nulta sabirnica se izvodi izolirano 
u odnosu na zaštitnu sabirnicu, TN-C/S sustav uzemljenja.  

Rasvjeta, intenzitet svijetlosti odabran je prema prostoriji, a u skladu sa normativom 
HRN EN 12464-1:2008 i HRN EN 12464-2:2008. Razmještaj svjetiljki i visina postavljanja 
odabrana je tako da se dobije što ravnomjernija rasvjeta. Sjene, kontrast i bliještanje su u 
dozvoljenim granicama.  
 
ZAŠTITA OD PREKOMJERNIH STRUJA PREMA HRN HD 384.4.4 3 S2:2002 
 
Zaštita od struje preoptere ćenja, izabrani osigurači (prema normi HRN HD 384.4.43 S2:2002) 
prekidaju svaku struju preopterećenja koja protječe vodičima prije nego što ona prouzrokuje 
povišenje temperature. Pri tome je izvršena koordinacija presjeka vodiča i zaštitnih uređaja. 
  
Zaštita od struje kratkog spoja, izbor osigurača izvršen je prema dozvoljenom vremenu 
djelovanja struje kratkog spoja, (prema HRN HD 384.4.43 S2:2002) 

 

l

S
Kt *=  

gdje je: 
 t –  trajanje, u (s) 
 S –  presjek, u (mm²) 
 I –  efektivna vrijednost stvarne struje kratkog spoja, u (A) 
 K –  faktor za vodiče (norma HRN HD 384.4.43 S2:2002) 
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Čime je onemogućeno povećanje temperature u kabelu iznad dozvoljene. 

  
Prije puštanja u pogonu instalacija mora biti pregledana sa strane ovlaštene ustanove, kod 

pregleda instalacije, ista mora biti u bez naponskom stanju.  
 
Provjera obuhva ća:  
1. Pregled zaštite od el. udara, posebno; razmaci, pregrade, post. opreme izvan 

dohvata ruke. Izbor i udešenost zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor 
2. Raspoznavanje neutralnog i zaštitnog vodiča (zaštitni vodič mora biti žuto-zelene 

boje a neutralni svijetlo plave boje) 
3. Opremljenost shemama, natpisima, i oznakama 
4. Oznaka strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki i druge opreme. 
5. Solidnost spajanja vodiča 
6. Pristupačnost i prostor za rad i održavanje 
7. Mjera zaštite od širenja vatre (uzrok pregrijavanje vodiča) prema trajno dopuštenim 

vrijednostima struje i dopuštenom padu napona 
8. Izbor i udešenost zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor 
9. Izbor opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima 

 
Ispitivanja i mjerenja obuhva ćaju: 
1. Provjera ispravnost zaštitnih uređaja i njihovo djelovanje 
2. Utvrđivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča, te glavnog i dopunskog izjednačenja 

 potencijala 
3. Mjerenje otpora izolacije vodiča u el. instalaciji prema HD 60364-6  i  to između dva 

 vodiča pod naponom i između svakog vodiča i zemlje. 
4. Ispitivanje i kontrola funkcionalnosti rada razvodnih uređaja i ploča 
5. Mjerenje impedancije petlje kvara  
6. Zaštitnim uređajima provjerava se njihova ispravnost, pravilnost postavljanja i 

 udešenost. 
7.  Ispitivanje temeljnog uzemljivača i gromobranske instalacije  

 
Svi rezultati moraju biti u dozvoljenim granicama, o čemu treba izdati odgovarajući protokol. 
Na vratima razdjelnika treba pisati oznaka ormara prema jednopolnoj shemi a s unutarnje strane 
treba obavezno nalijepiti oznaku «OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA» i postaviti 
jednopolnu shemu. Redne stezaljke i sabirnice, treba zaštititi od slučajnog dodira sa 
odgovarajućom mehaničkom zaštitom. 
 
NAPOMENA: Pravilnim korištenjem elektroinstalacija, nema opasnosti od povreda koje proizlaze 

iz procesa rada, nema opasnih i štetnih tvari po zdravlje, nema zagađenosti 
okoliša i nema otpada. 

 
Svi izvedeni uređaji imaju zaštitu od kratkog spoja kao i zaštitu od rotirajućih dijelova i smješteni 
su tako da je onemogućen pristup osobama koje nisu ovlaštene za rukovanje i održavanje. 
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Grijanje i hlađenje prostorija obavlja se putem klima uređaja.  
 
Svi izvedeni uređaji imaju zaštitu od kratkog spoja kao i zaštitu od rotirajućih dijelova i smješteni 
su tako da je onemogućen pristup osobama koje nisu ovlaštene za rukovanje i održavanje. 
Projektiranim zagrijavanjem i provjetravanjem osigurati će se mikroklimatski uvjeti u 
prostorijama (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka) prema HRN U.J5.600 - 
minimalni tehnički uvjeti iz područja građevinske i toplinske tehnike koje treba zadovoljiti kod 
projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina. 
 

Ostali uvjeti zaštite na radu; 
 

1. Rukovoditelj gradilišta je dužan upozoriti radnike na sva moguća ugrožavanja na 
radnom mjestu, odnosno gradilištu i o primjeni mjera kojih se treba pridržavati. 

2. Kod izvođenja radova na gradilištu treba biti prisutna stručna osoba s položenim 
ispitom o zaštiti pri radu. 

3. Gradilište treba voditi uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno odvijanje 
radova. Pri tome treba onemogućiti pristup nezaposlenim osobama. O uređenju 
gradilišta dužan se pobrinuti izvođač na osnovi posebnog elaborata. 

4. Izvođač je dužan osigurati granice gradilišta prema okolini, osigurati prolaz u zgrade 
kako ne bi došlo do ozljeda slučajnih prolaznika. 

5. Izvođač je dužan odrediti mjesto i način razmještaja građevinskog materijala. Sav 
materijal, postrojenja i opremu za izgradnju objekta moraju kod upotreba biti složene 
pregledno tako da je omogućeno nesmetano ručno ili mehanizirano uzimanje bez 
opasnosti od rušenja ili slično. 

6. Izvođač je dužan propisno obilježiti opasna mjesta na gradilištu, te odrediti vrstu i 
način izvođenja građevinskih skela, ako su potrebne. 

 
SANACIJA GRADILIŠTA 
 Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu kod izvođenja instalacija moraju se 
pokupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala, ili ponuditi specijaliziranom poduzeću za 
zbrinjavanje otpadnog materijala. 
 
ZAŠTITA  OD  OPASNIH  ZRAČENJA 
 Predviđena elektroinstalacija nema nikakvih opasnih zračenja uslijed struje i ne može 
doći do zagađenja zraka, odnosno okoliša. 
 Predviđena elektroinstalacija sama po sebi ne stvara nikakve vibracije ni buku u 
građevini, a niti van građevine.                                                                                                                           
                                                                                   
         
  

PROJEKTANT: 
 
mr.sc. MILAN MARI Ć, dipl.ing.el.  
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ZAKONI: 
 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) i Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 20/14) 
2. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 092/10), 
3. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
4. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 
5. Zakon o energiji (NN 120/12) 
6. Zakon o tržištu električne energije (22/13)  
7. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)  
8. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09 i 80/13)  
9. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13) 
10. Zakon o zaštiti od neionizirajueg zračenja (NN 091/10) 
11. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji 

(NN 152/2008, 124/09, 49/11 i  25/13) 
12. Zakon o normizaciji (NN 139/03 i 80/13) 

 
PRAVILNICI: 
 

13. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 005/2010)  
14. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list br. 62/73), 
15. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom(NN 088/2012)  
16. Statut Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 040/1999, 112/99, 85/05 i 

147/05)  
17. Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN br.14/06)  
18. Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage 

(NN br.28/06). 
19. Tehnički propisi za sustav zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN, br. 87/08 i 33/10) 
20. Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06) 
21. Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03) 
22. Tehnički uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 kV do 35 kV (HEP 

bilten br. 130) 
 

SPISAK VAŽEĆIH NORMI  
 
HRN R064-003:1999 – Uputa za određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih naprava  
HRN CLC/R 064-004:2003 – Električne instalacije zgrada – Zaštita od elektromagnetskih smetnji (EMI) 
u instalacijama zgrada  
HRN CLC/TR 50479:2007 – Uputa za električnu instalaciju – Odabir i ugradba električne opreme – 
Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kabela) – Ograničivanje zagrijavanja (porasta temperature) 
spojnih sučelja  
HRN HD 193 S2:2001 – Naponska područja za električne instalacije zgrada  
HRN HD 308 S2:2002 – Prepoznavanje žila u kabelima i gipkim priključnim vodovima  
HRN HD 384.4.42 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 42. poglavlje: 
Zaštita od toplinskih učinaka  
HRN HD 384.4.43 S2:2002 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 43. poglavlje: 
Nadstrujna zaštita 
HRN HD 384.5.52 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme 
– 52. poglavlje: Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kabela)  
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HRN HD 384.5.523 S2:2002 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme 
– 523. odjeljak: Trajno podnosive struje u sustavima razvođenja  
HRN HD 384.5.56 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme 
– 56. poglavlje: Opskrbe za sigurnosne svrhe  
HRN HD 384.7.702 S2:2004 – Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili 
prostore – 702. odjeljak: Bazeni za plivanje i drugi bazeni  
HRN HD 384.7.753 S1:2004 – Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili 
prostore – 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja  
HRN HD 472 S1:1998 – Nominalni naponi za niskonaponske javne sustave napajanja električnom 
energijom  
HRN HD 472 S1:1998/Ispr.1:2008 – Nominalni naponi za niskonaponske javne sustave napajanja 
električnom energijom  
HRN HD 60364-1:2008 – Niskonaponske električne instalacije – 1.  
dio: Osnovna načela, određivanje općih značajka, definicije  
HRN HD 60364-4-41:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 4-41: Sigurnosna zaštita – 
Zaštita od električnog udara  
HRN HD 60364-4-443:2007 – Električne instalacije zgrada – Dio 4-44: Sigurnosna zaštita – Zaštita od 
naponskih i elektromagnetskih smetnji – 443.točka: Prenaponska zaštita od atmosferskih i sklopnih 
prenapona  
HRN HD 60364-5-51:2010 – Električne instalacije zgrada – Dio 5-51: Odabir i ugradba električne 
opreme – Zajednička pravila  
HRN HD 60364-5-534:2008 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 5-53: Odabir i ugradba 
električne opreme – Odvajanje, sklapanje i upravljanje – 534. točka: Prenaponske zaštitne naprave  
HRN HD 60364-5-54:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 5-54: Odabir i ugradba 
električne opreme – Uzemljenje i zaštitni vodiči  
HRN HD 60364-5-54:2012 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 5-54: Odabir i ugradba 
električne opreme – Uzemljenje i zaštitni vodiči  
HRN HD 60364-5-559:2007 – Električne instalacije zgrada – Dio. 5-55: Odabir i ugradba električne 
opreme – Druga oprema – 559. odjeljak: Svjetiljke i instalacije rasvjete  
HRN HD 60364-7-701:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-701: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem  
HRN HD 60364-7-701:2007/Ispr.1:2012 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-701: Zahtjevi za 
posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem  
HRN HD 60364-7-701:2007/A11:2012 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-701: Zahtjevi za 
posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem  
HRN HD 60364-7-704:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-704: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Instalacije gradilišta i rušilišta  
HRN  EN 62305-1- Zaštita od munje, Opća načela 
HRN  EN 62305-2- Zaštita od munje, Upravljanje rizikom 
HRN  EN 62305-3-Zaštita od munje, Materijalne štete na građevinama i opasnost za  život 
HRN  EN 62305-4-Zaštita od munje, Električni i elektronički sustavi unutar građevina 
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ELEKTROINSTALACIJA 
 
 Sva predviđena oprema i način montaže odgovara vanjskim utjecajima, načinu upotrebe 
i konstrukciji zgrade, u skladu sa HRN HD 60364-1 i HRN HD 60364-5-51. 
Kod požarne preventive posebna je pažnja posvećena propisnim i pravilnim izborom opreme te 
montažom materijala sa gledišta njihovih protupožarnih i vatrootpornih svojstva.  
Zaštita od toplinskog djelovanja električne instalacije predvedena je u skladu sa HRN HD 
384.4.42 S1:1999, a oprema, (trošila), koju će investitor naknadno nabaviti mora također 
udovoljavati ovim normativima.  
Zaštita od požara na električnim vodovima riješena je pravilnim dimenzioniranjem vodova s 
obzirom na strujno opterećenje i struju kratkog spoja.  
Svi vodovi se štite od kratkog spoja topivim ili automatskim osiguračima koji isključuju praktički 
trenutno.  

Zaštita od požara na električnim uređajima riješena je pravilnim izborom izolacije, koja je 
iz PVC-a  koji ne gori niti podržava gorenje. Svi razvodni, zaštitni i uklopni uređaji smješteni su u 
kućišta izrađena iz nezapaljivih materijala. Zaštita od požara uslijed statičkog elektriciteta 
provedena je uzemljenjem svih metalnih dijelova. Izjednačenje potencijala i uzemljenje metalnih 
masa izvedeno je propisnim izvođenjem uzemljenja. 

Sva nastavljanja vodova izvode se isključivo u razvodnim kutijama ili ormarićima, a 
nikako u zidu, u utičnici ili prekidaču. Zabranjeno je postavljanje razvodnih kutija u vlažnim 
prostorijama, kupatilima. Žarulja ne smije biti jača od one određene od proizvođača rasvjetnog 
tijela. 

Strojevi sa kojima se izvode radovi moraju biti u ispravnom stanju kako ne bi izazvali 
požar. Ukoliko se predviđenom elektroinstalacijom pravilno rukovodi ne može doći do eksplozije, 
a niti do strujnih udara.  
Zaštita od električnog udara prema HRN HD 60364-4-41: 2007 u električnoj instalaciji obuhvaća 
zaštitu od direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom. 
 
ZAŠTITA OD DIREKTNOG DODIRA dijelova instalacije i opreme izvedena je: 
 
IZOLIRANJEM 
- Svi izvedeni kablovi i vodovi imaju izolaciju koja odgovara radnom naponu 0,6/1kV a 

konstrukcije koje odgovaraju standardima HRN HD 603 S1/94 i HD 308 S2 
 
PREGRADAMA I ODGOVARAJUĆIM KUĆIŠTIMA 
- Svi spojevi vodova na mjestima grananja instalacija izvode se u kutijama od izolacionog 

materijala s odgovarajućim poklopcem. 
- Razdjelnici el. instalacije imaju metalna ili izolaciona kućišta pa el. oprema nije dostupna bez 

otvaranja vrata koja se zaključavaju (mogućnost ugradbe bravice i ključa). Kućišta imaju 
odgovarajuću IP zaštitu. 

- U sanitarnim čvorovima zabranjeno je postavljanje razvodne kutije. 
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ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA dijelova pod naponom izvedena je sistemom zaštite 
automatskim isklapanjem napajanja u TN-C/S sistemu, i zaštitnim uređajem diferencijalne struje. 
AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE NAPAJANJA i zaštita od kratkog spoja provodi se preko 
automatskih osigurača za svaki strujni krug zasebno. 
IZJEDNAČENJE POTENCIJALA provedeno je između svih metalnih masa u građevini koje ne 
pripadaju elektroinstalaciji vodičem NYM-J ili H07V-K 6 mm2 žute – zelene boje, preko kutije 
izjednačenja potencijala (OIP) do ormara glavnog izjednačenja potencijala. Prema HRN HD 
60364-5-54:2007 u glavnom razdjelniku je izvedena sabirnica. 
 
ZAŠTITA OD PREKOMJERNIH STRUJA  izvodi se kako je navedeno automatskim osiguračima 
čija vrijednost trajno dozvoljenih struja ne prelazi one navedene u HRN HD 384.4.43 S2: 2002 
 
ZAŠTITA OD TOPLOTNOG DJELOVANJA električnih instalacija prema HRN HD 384.4.42 S1: 
1999   obuhvaća: 
- Zaštita od požara izvedena je odgovarajućim izborom izolacionih materijala i opreme koja ne 

predstavlja opasnost od požara za okolne materijale i opremu jer izabrani materijal na svojoj 
površini ne razvija previsoku temperaturu. 

 
PRIJE  PUŠTANJA  GRAĐEVINE  U  POGON  POTREBNO  JE  IZVESTI  SLIJEDEĆE  
PREGLEDE  I ISPITIVANJA   I  TO: 
  
Provjera pregledom: Električna instalacija se pregledava kad je isključena, a pregled obuhvaća 
provjeru: 
1. mjera zaštite od širenja vatre (uzrok pregrijavanja vodiča) prema trajno dopuštenim 
vrijednostima struje i dopuštenom padu napona; 
2. izbor i udešenost zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor; 
3. izbor opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima; 
 
Ispitivanja i mjerenja: Zaštitnim uređajima provjerava se njihova ispravnost, pravilnost 
postavljanja i udešenost. 
Opća ispitivanja moraju se izvesti ovim redom:  
1. utvrđivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča, te glavnog i dopunskog izjednačenja potencijala; 
2. ispitivanje otpora izolacije vodiča električne instalacije 
3. provjeriti ispravnost zaštite električnim odvajanjem strujnih krugova; 
4. ispitivanje i kontrola ispravnosti rada razvodnih uređaja i ploča; 
5. mjerenje otpora uzemljivača   
6. mjerenje impedancije petlje kvara 
7. ispitivanje gromobranske instalacije  
Sva ispitivanja obviti sukladno odredbama navedenih u  HRN HD 60364-6 
Svi rezultati moraju biti u dozvoljenim granicama, o čemu treba izdati odgovarajući protokol.     
 Sva predviđena oprema i način montaže odgovara vanjskim utjecajima, načinu upotrebe 
i konstrukcije zgrade, u skladu sa HRN HD 384.5.52 S1:1999 

 
Projektant: 

mr.sc. MILAN MARI Ć, dipl.ing.el.  
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4. TEHNIČKI OPIS 
 
4.1 OPĆENITO 
Na zahtjev investitora Osnovna škola Vladimira Nazora izrađeno je ovo tehničko rješenje 
elektroinstalacije adaptacije učionice informake (učionica 11) i učionice na katu (učionica 12) na 
lokaciji Edmonda De Amicisa u Rovinju. 
Temeljem projektnog zadatka za elektroinstalaciju jake i slabe struje, ovim projektom 
predviđamo slijedeći obim instalacija: 

 

1. JAKA STRUJA:  - Utičnice 

- Priključci napajanja trošila 
 - Rasvjeta (opća i panik) 

  

2. SLABA STRUJA:  - Telefonska instalacija i internet 

    - Protuprovala (postojeća) – nije dio projekta 

 

4.2 ELEKTRIČNA INSTALACIJA  
Elektroinstalacija građevine napaja se iz glavnog razvodnog ormara oznake GRP, koji se nalazi 
u prizemlju objekta, u učionici informatike,  te iz istoga napajaju se utičnice, te ostali potrošaci u 
prizemlju i katu objeka, a sve prema priloženim nacrtima i jednopolnim shemama.  
 
Predvi đena vršna snaga u čionica je 27,60 kW, trofazna 50Hz. 
 
Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima i važećim tehničkim propisima. 
Svi materijali upotrijebljeni u izgradnji moraju biti standardne kvalitete izrađene prema važećim 
propisima i standardima. 
Prije početka radova izvođač je dužan detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne 
primjedbe pravovremeno dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inženjeru. 
Investitor je dužan tijekom izgradnje osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova. 
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti projekt, te ukoliko nađe da su potrebne izvjesne 
izmjene zbog izmjene na samoj zgradi, o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera.  

 

Svi strujni krugovi kao zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja koriste automatske osigurače B 
i C karakteristike.  
U razvodnoj plo či, na kraju izvršenih radova, treba obavezno ozna čiti strujne krugove te 
opremiti ormari ć jednopolnom shemom izvedene instalacije. 
Cjelokupnu instalaciju jake struje izvest vodičima tipa H07V-K i kabelima tipa NYM-J uvučenih u 
podžbukno položene PVC cijevi ili PNT kanalice. 
Za priključak manjih trošila predviđene su jednofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom 16A, 
dok u mokrim prostorijama iste moraju biti sa zaštitnim poklopcem IP 54. Za priključak većih 
trošila treba koristiti čvrsti spoj. 
 
4.3 ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA  
Zaštita od indirektnog napona dodira izvedena je sistemom zaštite automatskim isklapanjem 
napajanja u TN-C/S sistemu. Kao uređaji za automatsko isklapanje koriste se osigurači i 
zaštitne stujne sklopke FID i KZS. 
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Proračunom je dokazano da je zaštita u TN-C/S sistemu, isklapanjem odnosno pregaranjem 
osigurača efikasna. 
Instalacija je predviđena kabelom odgovarajućeg presjeka. Boje vodiča moraju odgovarati 
propisima HRN standarda  
Zaštitni i nulti vod moraju biti razdvojeni u razdj elniku kao i u cijeloj instalaciji. 
Izolacija zaštitnog voda mora biti izvedena žutom/zelenom bojom te kao za nultog voda mora 
biti vidljivo istaknuta u razdjelniku, i kao takva pregledno spojena. 
Ukoliko razdjelnik je metalni, treba ga uzemljiti na pripadajući vijak žuto/zelenim vodičem NYM 
1x6mm², spojem između vrata, kućišta i sabirnice uzemljenja. 
 
4.4 IZJEDNAČENJE POTENCIJALA 
Sve metalne dijelove koji ne pripadaju električnoj instalaciji trebaju biti spojene, vodičem tipa 
H07V-K-Y 6 mm² žuto-zelene boje, na ormar za izjednačenje potencijala OIP. Svi vodiči 
namijenjeni za izjednačenje potencijala moraju međusobno biti povezani na sabirnicu u kutiju za 
izjednačenje potencijala OIP.  
Nakon završena izvedbe instalacije, Izvođač je dužan Investitoru predati ateste koji potvrđuju 
ispravnost izvedene instalacije.  
 
4.5 TELEFONSKA INSTALACIJA 

Priključak građevine na telekomunikacijsku mrežu je postojeći, izveden optičkim kabelom. Od 
postojećeg optičkog kabela, optičkim kabelom A-DQ(ZN)B2Y (single mode) sa 12 niti spojiti se 
na opremu u rack ormaru. Sa rack ormara potrebno je povezati FTP priključnice kabelom S/FTP 
4x2xAWG24 cat 6 do krajnih priključnica RJ 45. 
Kod polaganja telefonske instalacije paziti na međusobne udaljenosti sa vodovima jake struje 
min 10 cm. Treba izbjegavati križanje jake struje sa telefonskom instalacijom, ako je to 
onemogućeno izvesti križanje pod pravim kutom sa međuizolacijom od 5 cm. 
 
4.6 PROTUPROVALA  
Protuprovalni sustav je postojeći i nije dio ovog projekta. 
 
4.7 OZVUČENJE I PROJEKCIJA 

U učionici informatike predviđeni su dva izlaza za zvučnike, ulazi/izlazi za HDMI, VGA i audio 
kabel obzirom da u učionici če se koristiti i video projektor. 
Za ozvučenje položiti audio kabel tipa 2x0,75 mm2 (crveni/crni) u nadžbukne kalalice. 

 
 

Projektant: 
 

mr.sc. MILAN MARI Ć, dipl.ing.el. 
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5. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 

Procjenjuje se da troškovi elektroinstalacija jake struje (snaga i rasvjeta), slabe struje 
(telefonske instalacije, interneta i ozvučenja) za objekt: 
 

Iznosi (sa PDV-om): 88.972,50 kn.  
 

 
 
 
U ovu procjenu uzeti su svi potrebni radovi, materijali, nabava, transport, koeficijent 

nekog izvođačkog poduzeća, sve kompletno do puštanja u rad.   
 
 

 
Projektant: 
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 

KVALITETE 
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6.1 PROGRAM  KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  
 
 Pri izvođenju elektroinstalaterskih radova na građevini potrebno je osigurati i izvršiti 
kontrolu i osiguranje kvalitete u skladu sa normativima HRN EN ISO 9001,  HRN EN ISO 9002  i  
HRN EN ISO 9003. 
 

6.2 KONTROLA   KVALITETE  
 
 Kontrolu kvalitete radova i ugrađenog materijala na elektroinstalacijama, tokom gradnje 
građevine, vrši nadzorni organ.  
 Radovi se na građevini moraju izvoditi po projektu i eventualnim dopunama te moraju 
operativno i funkcionalno biti usklađeni sa ostalim radovima na gradilištu, jer bi u suprotnom 
moglo doći do smanjenja njihove kvalitete.  
 Pri izvođenju radova kontrolirati izvode li se radovi po važećim propisima ili normativima.  
 Prije ugradnje kontrolirati instalacijske materijale i opremu, kako bi se utvrdilo odgovaraju 
li Hrvatskim normativima, zatim da li je neoštećena i ispravna.  
 Naročitu pažnju, tokom cijelog izvođenja radova, posvetiti kontroli provođenja mjera 
zaštite opisanih u stavkama ”mjere zaštite”.  
 Sve primjedbe i zapažanja u pogledu kvalitete i sigurnosti instalacija evidentirati u 
građevinski dnevnik. 
 
6.3  OSIGURANJE  KVALITETE  
 
 Za osiguranje kvalitete izvedenih radova odgovoran je izvođač.  
 Izvođač ne smije ugrađivati materijale i opremu koji nemaju odgovarajuće ateste ili 
certifikate iz kojih je moguće utvrditi njihovo porijeklo, tehničke karakteristike, kvaliteta i druge 
specifičnosti. Uređaji koji se ugrađuju moraju imati upute za montažu, rukovanje i održavanje na 
hrvatskom jeziku, a podaci na proizvodu, odnosno deklaraciji na originalnom pakovanju, moraju 
biti ispisani na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. 
 Ne smiju se ugrađivati ni oštećeni ni defektni materijali, odnosno neispravna oprema. 
Prije tehničkog pregleda izvođač mora dostaviti ovjerene garantne listove svih proizvoda koje je 
ugradio, te upute za rukovanje.  
 Po završetku radova, izvođač mora predočiti dokaze o kvaliteti izvedenih radova, te 
izjavu odgovorne osobe da su za izvođenje korišteni materijali u skladu sa važećim propisima i 
normativima.  
 Ispitivanje kvalitete izvedenih radova može obaviti samo ovlaštena ustanova.  
 Nalazi nakon ispitivanja instalacija moraju biti dani u pismenom obliku sa potpisom 
odgovorne osobe.  
 Ukoliko su svi nalazi uredni i iz njih se može zaključiti da je instalacija sigurna po živote 
ljudi i materijalna dobra, tada se može pustiti u pogon.  
 Ovaj zaključak donosi nadzorni organ u svom završnom izvješću, te komisija za tehnički 
pregled građevine. 
NAPOMENA :  U toku radova obavezan je stručni nadzor nad izvođenjem  električnih instalacija. 
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 PRIJE PUŠTANJA GRAĐEVINE U POGON POTREBNO JE IZVESTI SLIJEDEĆE 
PREGLEDE I ISPITIVANJA I TO: 
  
Provjera pregledom 

  
Elektri čna instalacija se pregledava kad je isklju čena, a pregled obuhva ća provjeru: 

1. način zaštite od el. udara (razmaci, pregrade, post. opreme izvan  
2. dohvata ruke); 
3. mjera zaštite od širenja vatre (uzrok pregrijavanja vodiča) prema trajno dopuštenim 

vrijednostima struje i dopuštenom padu napona; 
4. izbor i udešenost zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor; 
5. izbor opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima; 
6. raspoznavanje neutralnog i zaštitnog vodiča (zaštitni vodič mora biti  
7. žuto-zelene boje, a neutralni svijetlo plave); 
8. opremljenost shemama, natpisima i oznakama; 
9. oznaka strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki i druge opreme; 
10. solidnost spajanja vodiča; 
11. pristupačnost i prostor za rad i održavanje. 

 
Ispitivanja i mjerenja  
 
Opća ispitivanja moraju se izvesti sukladno odredbama navedenih u  HRN HD 60364-6 
ovim redom:  
 

1. utvrđivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča, te glavnog i dopunskog izjednačenja 
potencijala; 

2. ispitivanje otpora izolacije vodiča električne instalacije 
3. provjeriti ispravnost zaštite električnim odvajanjem strujnih krugova; 
4. ispitivanje i kontrola ispravnosti rada razvodnih uređaja i ploča; 
5. mjerenje otpora uzemljivača  
6. mjerenje impedancije petlje kvara 
7. ispitivanje protupaničnog modula 
8. ispitivanje gromobranke instalacije 

  
Svi rezultati moraju biti u dozvoljenim granicama, o čemu treba izdati odgovarajući protokol.      
Zaštitnim uređajima provjerava se njihova ispravnost, pravilnost postavljanja i udešenost.  
Svi rezultati moraju biti u dozvoljenim granicama, o čemu treba izdati odgovarajući protokol.  

 
 
            Projektant: 
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